
» English  » ログイン

 Search

機器名:

電波航法装置

ReadMe

「なつしま」「なつしま」 NT14-06 航跡航跡
最終更新⽇: 2014-09-05

航海番号航海番号: NT14-06
航跡航跡: Processed (DMO)-QCed

データポリシーデータポリシー: JAMSTEC
観測データ項⽬観測データ項⽬:

サイエンスキーワードサイエンスキーワード:

クルーズレポートクルーズレポート

http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc_catalog/media/NT14-06_all.pdf

データのご利⽤にあたってデータのご利⽤にあたって

データ責任者データ責任者

情報管理部署

データの利⽤制限データの利⽤制限

データ利⽤の制限については 注意事項注意事項 をご参照ください。

引⽤⽅法引⽤⽅法

データの引⽤については 注意事項注意事項 をご参照ください。

観測機器観測機器

概要概要

ナビゲーションのQCedデータは位置、気象、⽔温、海流、⽔深等の情報を集約し、連続的に収録しています。 ナビゲーションデータの収録は1分毎に⾏わ

れています。ファイル名はクルーズIDとなっています。

収録システム収録システム

メーカー:セナー株式会社

型式: Sena Advanced Integrated Navigation System

装置装置

1)GPS

メーカー:
Trimble Navigation Limited (受信機)

Fugro Survey Limited (D-GPS)

型式:
SPS751 (受信機)

Starfix-XP (D-GPS)

設置場所:
上部マスト右舷側

上部マスト左舷側

2)海⽔温度計

メーカー:株式会社 村⼭電機製作所

型式: DT-3110ARZ

測定範囲:-10 〜 50℃
精度: ±0.1℃

3)ドップラーソナー

メーカー:古野電気株式会社

型式: DS-30

測定範囲:船速: 前後⽅向: -10.00 〜 +40.00 knot

  左右⽅向: -9.99 〜 +9.99 knot

 流向流速:全⽅位: 0.0 〜 9.9 knot

精度: 流速: ±(2.0% + 0.2 knot)

4)マルチナロービーム⾳響測深装置

メーカー:RESON Inc.

型式: SeaBat 8160

周波数: 50kHz

測定範囲:最⼤3000m

5)⾵向⾵速計

メーカー:⼤阪布⾕精機株式会社

設置⾼度:20m （海⾯より）

測定範囲:⾵向:全周

⾵速:2 〜 60m/s

精度: ⾵向:±5°以内

⾵速:10m/s以下 ±0.5m/s以内

10m/s以上 ±0.5 %以内

関連情報関連情報

お読みくださいお読みください お問い合わせお問い合わせ 利⽤申請利⽤申請 ユーザ登録ユーザ登録 データを探すデータを探す バスケットバスケット ⼀覧⼀覧



拡⼤図拡⼤図

課題名: 隣接する海⼭カルデラ内熱⽔域間のメイオベントス移動仮説を検証する最後の⼀⼿：ベ
ヨネース海丘調査

NT14-06
船舶名: なつしま
期間: 2014-04-11 - 2014-04-20
主席/⾸席: 嶋永 元裕 （熊本⼤学沿岸域環境科学教育センター）

2014-09-05 観測データを登録しました。
2014-06-30 観測データを登録しました。

 航海データ  潜航データ

更新履歴更新履歴

JAMSTEC
サイトポリシー
個⼈情報保護について
オフラインデータとサンプ
ルの利⽤申請
データポリシー

更新情報更新情報
サイト更新履歴
フィード⼀覧

⼀覧⼀覧
公表成果⼀覧
公開情報件数

データを探すデータを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介船舶の紹介
なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいれい
ちきゅう
かいめい
新⻘丸
⽩鳳丸

潜⽔船の紹介潜⽔船の紹介
かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイパードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
⽖型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

航海情報へ航海情報へ

航海番号:  Go

潜航情報へ潜航情報へ

潜航番号: ----   Go

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and
Technology
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